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Ratio  – 
innovative LED Mastleuchte zur Erneuerung oder energetischen  

Sanierung von Stadtzentren 

Starkes Stück Design 
Mit Ratio stellt Holophane, einer der ältesten und zugleich größten 
Leuchtenhersteller der Welt, eine neuartige LED Mas tleuchte vor, 
die speziell für die Beleuchtung von Parkplätzen, F ußgängerzonen, 
Einkaufszentren und Parkanlagen entwickelt wurde.  
 

Herzstück der aus 
Aluminiumdruckguss ge-
fertigten Leuchte ist ihre 
LED-Einheit, die mit 48 
Philips Lumileds LEDs 
bestückt ist. Die 4.1 Watt 
starken LEDs mit einer 
Lebensdauer von 50.000 
Stunden erzeugen einen 
Lichtstrom von 10.500 
Lumen, die Farbtem-
peratur beträgt 6.500k. Die 
Lichtlenkung erfolgt über 
klare Acryllinsen für jede 
Leuchtdiode mit sym-
metrischer oder asym-
metrischer Lichtverteilung. 
Das moderne Lamellen-
design des Leuchten-
kopfes wird nicht nur als 
zeitgenössisches Design-
element verstanden, es 
dient vordergründig der 
Kühlung und Tempera-
turregelung. Das elektro-
nische Treibermodul 
befindet sich leicht 
zugänglich und damit 

wartungsfreundlich im Fußstück des konischen Mastes, der aus 
Aluminium oder Edelstahl angeboten wird. Optional ist ein Adapterstück 
(76 mm) zur Montage auf vorhandenen Masten erhältlich. 
 
 
Einsatzgebiete: Parkplätze, Fußgängerzonen, Einkaufszentren, Parkanlagen  

 
 

HOLOPHANE. LEADER IN LIGHTING SOLUTIONS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jede einzelne Leuchtdiode hat eine 
eigene, klare Acryllinse zur symme-
trischen oder asymmetrischen 
Lichtverteilung. 


